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Abstract 


The metal sheet part (26) acting as guide is fixed through sheet holes (34) by screws (32,33) to the housing 
(27). The screw heads (36) project radially and are screwed so far into the housing that the sheet (26) rests 
with play on the screws. The spring (13) is positioned in height between the screw and the support (25) so 
the sheet (26) is pressed onto the screw head (36), leaving a gap (37) between sheet and housing. The 
screws straddle the lifter rod (2) and on both sides of the rod and above its sliding parts, the sheet (26) has 
holder arms (38,39) joined at their top end by screws (32,33) to the housing (27). The arms (38,39) form 
continuation of the sliding guide surfaces (29,30). 
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(54) Stichsage mit Pendelbewegung des Sageblattes 

(57) Bei einer Stichsage mit einer eine Pendelbewe- 
gung ausfuhrenden Stutzrolle fur das Sageblatt wird 
das Sageblatt mittels einer Federanordnung (13) gegen 
die Stutzrolle gehalten. Die Federanordnung (13) greift 
von vorne her an einem Metallblechteil (26) an, das 
Gleitflachen (29) bildet, mit denen es an einer Abstutz- 
einrichtung (25) anliegt, die an einer Hubstange der 
Stichsage befestigt ist, an der das Sageblatt angeordnet 
wird. Das Metallblechteil (26) ist mittels ein Befesti- 
gungsloch (34) des Metallblechteils durchgreifenden 
Befestigungsschrauben (32) mit dem Gehause (27) ver- 
bunden. Die Befestigungsschrauben (32) sind nur 
soweit in das Gehause (27) eingeschraubt, daB im 
montierten Zustand zwischen dem Metallblechteil (26) 
und dem Gehause (27) ein Spalt (37) vorhanden ist Die 
Federanordnung befindet sich in Hohenrichtung zwi- 
schen den Befestigungsschrauben (32) und der 
Abstutzeinrichtung (25). 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stichsage zum 
Ausfuhren von Sageschnitten in Vorschubrichtung, mit 
einem auf das zu sSgende Werkstuck auf zulegenden 
SSgetisch und einer auf den Sdgetisch aufgesetzten 
Antriebseinheit, die eine zu einer periodisch in Hdhen- 
richtung auf und ab gehenden Hubbewegung antreib- 
bare, mit einem sich bis untertialb des Sagetisches 
erstreckenden Sageblatt verbindbare Hubstange ent- 
halt, an der eine in Vorschubrichtung gesehen beider- 
seits der Hubstange uber diese vorstehende 
Abstutzeinrichtung fest angebracht ist, der ein eine Fuh- 
rungseinrichtung fur die Abstutzeinrichtung bildendes 
Metallbiechteil vorgelagert ist, das mit seinem oberen 
Endbereich mit dem Geh&use der Antriebseinheit ver- 
bunden ist und unterhalb der Verbindungsstelle beider- 
seits der Hubstange jeweils eine Gleitflache fur die 
Abstutzeinrichtung bildet und durch eine Federanord- 
nung nach hinten hin belastet ist, wobei die Hubstange 
mit der Abstutzeinrichtung und das Metallbiechteil ent- 
gegen der Kraft der Federanordnung nach vorne 
schwenkbar sind, und die Antriebseinheit ferner eine 
der Sageblatt-Ruckseite zugeordnete, beim Betrieb 
eine im Takt der Hubbewegung gesteuert hin und her 
gehende Pendelbewegung ausfGhrende Stutzrolle 
zugeordnet ist, gegen die das Sageblatt durch die Kraft 
der Federanordnung anliegt, so daB beim Sagen der 
Hubbewegung des Sageblatts eine Vorschubbewegung 
ubertagert ist. 

[0002] Bei einer bekannten Stichsage dieser Art ist 
das die Fuhrungseinrichtung bildende Metallbiechteil 
oben mittels eines in Querrichtung verlaufenden Achs- 
stiftes am Gehause der Antriebseinheit gelagert und die 
Federanordnung greift im Bereich unterhalb der 
Abstutzeinrichtung an dem Metallbiechteil an. 
[0003] Ausgehend hiervon liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Stichsage der 
genannten Art zu schaffen, die moglichst gerauscharm 

lauft. 

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB 
dadurch geldst, daB das Metallbiechteil mittels Befesti- 
gungsschrauben, die jeweils ein Befestigungsloch des 
Metailblechteils durchgreifen, mit dem Gehause verbun- 
den ist, wobei die Befestigungsschraubeben einen 
radial vorstehenden Schraubenkopf aufweisen und 
soweit in das Gehause eingeschraubt sind, daB das 
Metallbiechteil mit Bewegungsspiel auf den Befesti- 
gungsschrauben srtzt, und daB die Federanordnung in 
Hohenrichtung zwischen den Befestigungsschrauben 
und der Abstutzeinrichtung angeordnet ist, so daB das 
Metallbiechteil unter Bildung eines Spaltes zwischen 
ihm und dem Gehause gegen die Schraubenkopfe 
gedruckt wird. 

[0005] Auf diese Weise halt die Federanordnung 
das Metallbiechteil obemalb von ihr gegen die Schrau- 
benkopfe und unterhalb von ihr gegen die an der Hub- 
stange sitzende Abstutzeinrichtung. Fuhrt beim Betrieb 



die Abstutzeinrichtung zusammen mit der Hubstange 
durch den Angriff der Stutzrolle die der Hubbewegung 
uberlagerte Schwenk- Oder Pendelbewegung in Vor- 
schubrichtung aus, wird das Metallbiechteil entgegen 

5 der Kraft der Federanordnung verschwenkt, wobei das 
Schwenkzentrum bei den Befestigungsschrauben liegt. 
Bei diesem Verschwenken kann sich das Metallbiechteil 
auf den Befestigungsschrauben etwas verlagern. Dabei 
wird das Metallbiechteil durch die Federanordnung 

10 jedoch stets kraftschliissige gegen die Schraubenkopfe 
gedruckt. Auf diese Weise werden Klappergerausche 
vermieden. 

[0006] Im Unterschied hierzu neigt das auf einem 
Achsstift schwenkbar gelagerte Metallbiechteil auf- 

15 grund des Lagerspiels zum Klappern. 

[0007] Die erfindungsgemaBe Anordnung ermog- 
licht ferner eine einfache Montage der Stichsage. Sind 
namlich das Metallbiechteil und die Hubstange mit der 
Abstuzteinrichtung in einem vorderen Gehauseteil der 

20 Antriebseinheit angeordnet, das von vome her an der 
restlichen Antriebseinheit befestigt ist, sind bei von der 
restlichen Antriebseinheit entferntem vorderen Gehau- 
seteil die Befestigungsschrauben des Metailblechteils 
von der offenen Ruckseite des vorderen Gehauseteils 

25 her zuganglich, so daB sie muhelos eingeschraubt wer- 
den kdnnen. Eine solche Montage ist wesentlich einfa- 
cher als die Verwendung eines das Metallbiechteil 
lagernden Achsstiftes. 

[0008] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird 
30 nun anhand der Zeichnung eriautert Es zeigen: 

Figur 1 den die erfindungsgemaBe Anordnung ent- 
haltenden Bereich einer Stichs§ge im 
Langsschnitt, 

35 

Figur 2 das die FOhrungseinrichtung bildende 
Metallbiechteil in Einzeldarstellung in 
Schragansicht, 

AO Figur 3 den die Abstutzeinrichtung tragenden 
Bereich der Hubstange sowie das die Fuh- 
rungseinrichtung bildende Metallbiechteil 
von hinten her in Richtung gemaB Pfeil III in 
den Figuren 1 und 3 gesehen (die Blickrich- 

45 tung entspricht der Vorschubrichtung), 

wobei die sonstigen Teile der Stichsdge 
weggelassen sind, und 

Figur 4 die Anordnung nach Figur 3 im zur Figur 1 
so parallelen Langsschnitt gemaB der Schnittli- 

nie IV-IV in Figur 3. 

[0009] Es handelt sich urn eine Stichsage mit im 
Prinzip ublichem Aufbau. Da solche Stichsagen und 
55 ihre Anwendung allgemein bekannt sind, wird nachste- 
hend nur der in Zusammenhang mit der vorliegenden 
Erfindung interessierende Bereich der Stichsage eriau- 
tert. 
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[0010] Die Stichsage dient zum Ausfuhren von 
Sageschnitten in Werkstiicken. Dabei weist die Stich- 
sage einen strichpunktiert angedeuteten Sagetisch 1 
auf, mit dem sie auf das jeweilige Werkstuck aufgelegt 
wird. Der Sagetisch 1 tragt eine Antriebseinheit mit 
einer motorisch betriebenen Antriebseinrichtung, mit- 
tels der eine im vorderen Bereich der Stichsage ange- 
ordnete Hubstange 2 zu einer periodisch in 
Hohenrichtung 3 auf und ab gehenden Hubbewegung 
antreibbar ist. Die Hubstange 2 ist hierzu, wie tiblich, in 
geeigneter Weise gelagert. In Figur 1 sind zwei solche 
Lagerstellen 4, 5 angedeutet. An dem unteren Ende der 
Hubstange 2 kann ein Sageblatt 6 austauschbar befe- 
stigt werden, das durch eine Ausnehmung im Sagetisch 
1 nach unten ragt. Das Sageblatt 6 weist an seiner Vor- 
derseite eine Sagezahnreihe 7 auf. Bewegt man die 
Stichsage nach vorne in Vorschubrichtung 8 Qber das 
Werkstuck, fuhrt das Sageblatt 6 den Sageschnitt aus. 
Dabei wird die Stichsage am auBen entsprechend 
gestalteten Gehause der Antriebseinheit gehalten. 
[0011] Die Antriebseinheit enthatt ferner eine der 
Sageblatt-RGckseite 9 zugeordnete Stutzrolle 10, die an 
einem Stutzrollenhalter 1 1 angeordnet ist, der an einer 
ortsfest an der Antriebseinheit angeordneten Pendel- 
achse 12 pendelnd gelagert ist, die sich quer zum 
SSgeblatt 6 und zur Vorschubrichtung 8 in Querrichtung 
erstreckt (in Figur 1 senkrecht zurZeichenebene). 
[0012] Der obere Bereich der Hubstange 2 und 
damit auch das Sageblatt 6 ist so an der Antriebseinheit 
gelagert, daB die Hubstange nicht nur die erwahnte 
Hubbewegung sondern auBerdem in der Pendelebene 
der Stutzrolle 10 eine Schwenkbewegung ausfuhren 
kann. Dabei ist die Hubstange 2 mittels einer Federan- 
ordnung 13 nach hinten hin federbelastet, so daB das 
Sageblatt 6 gegen die Stutzrolle 8 gehalten wird. 
[0013] Beim Betrieb fuhrt der Stutzrollenhalter 11 
und mit diesem die Stutzrolle 10 eine im Takt der Hub- 
bewegung des Sageblattes 6 gesteuert hin und her 
gehende Pendelbewegung urn die Pendelachse 12 in 
Richtung gemaB Doppelpfeil 14 aus, so daB der Hubbe- 
wegung des Sageblattes 6 eine Vorschubbewegung 
uberlagert wird. Bei der Pendelbewegung wird der die 
Stutzrolle 10 tragende Hebelarm 15 des Stutzrollenhal- 
ters 1 1 entgegen der auf die Hubstange 2 angreifenden 
Federkraft nach vorne gedruckt Das ZurQckschwenken 
des Stutzrollenhalters 11 erfolgt dagegen durch die 
genannte Federkraft 

[0014] Die Bewegung des Stutzrollenhalters 11 
wird beim Ausfuhrungsbeispiel mittels eines Steuerhe- 
bels 16 gesteuert, der um eine ortsfeste, in Vorschub- 
richtung 8 verlaufende Schwenkachse 17 schwenkbar 
ist. Der Steuerhebel 27 liegt mit einem seiner Enden an 
der Umfangsflache 18 eines Exzenterelements 19 an, 
das drehbar auf einer Drehachse 20 srtzt und drehfest 
mit einem beim Betrieb angetriebenen Antriebszahnrad 
21 verbunden ist, so daB das Exzenterelement 19 beim 
Betrieb um die Drehachse 20 umlauft. In Figur 1 nimmt 
das Exzenterelement 19 eine M'rttelstellung ein, in der 



seine Exzentrizitat senkrecht zurZeichenebene gerich- 
tet ist. Beim umlaufenden Exzenterelement 1 9 fuhrt der 
Steuerhebel 16 somit eine hin und her gehende 
Schwenkbewegung um die Schwenkachse 17 aus. Der 

5 Steuerhebel 16 bildet ferner eine die Schwenkbewe- 
gung mitmachende BetStigungspartie 22, mit der er an 
einem Zwischenglied 23 in Gestalt eines StoBels 
anliegt, das so in der Antriebseinheit gelagert und 
gefuhrt ist, daB es eine Linearbewegung ausfuhren 

ro kann. Das dem Steuerhebel 1 6 entgegengesetzte Ende 
des Zwischengliedes 23 greift am der Stutzrolle 10 ent- 
gegengesetzten Hebelarm 24 des Stutzrollenhalters 1 1 
an. 

[0015] Da das Sageblatt 6 durch die Federanord- 
75 nung 13 nach hinten hin gegen die Stutzrolle 10 gehal- 
ten wird, wird der Hebelarm 24 des Stutzrollenhalters 
11 gegen das Zwischenglied 23 und somit dieses 
gegen die Betatigungspartie 22 des Steuerhebels 16 
gedruckt, so daB der Steuerhebel 16 gegen die 
20 Umfangsflache 18 des Exzenterelements 19 gehalten 
wird. Lauft das Exzenterelement 19 um, folgt der betref- 
fende Steuerhebel-Endbereich der Umfangsflache 18 
des Exzenterelements 19, so daB der Stutzrollenhalter 
1 1 seine Pendelbewegung ausfuhrt 
25 [0016] Der Stutzrolle 10 k6nnte in Zusammenhang 
mit der vorliegenden Erfindung auch ein anderer Pen- 
delantrieb zugeordnet sein. 

[0017] Die Hubstange 2 tragt eine fest an ihr ange- 
brachte Abstutzein richtung 25, die in Vorschubrichtung 

30 8 gesehen beiderseits der Hubstange 2 uber diese vor- 
steht (siehe Figur 3). Der AbstQtzein richtung 25 ist in 
Vorschubrichtung 8 ein Metal Iblechteil 26 vorgelagert, 
das eine Fuhrungseinrichtung fur die Abstutzein rich- 
tung 25 und somit fur die Hubstange 2 bei der Hubbe- 

35 wegung bildet. Das Metallblechteil 26 ist m'rt seinem 
oberen Endbereich an einer Verbindungsstelle 28 mit 
dem Gehause der Antriebseinheit (in Figur 4 ist die 
betreffende Gehausepartie 27 angedeutet) verbunden. 
Unterhalb der Verbindungsstelle 28 bildet die Abstutz- 

40 einrichtung 25 beiderseits der Hubstange 2 jeweils eine 
Gleitflache 29, 30, die sich in Hohenrichtung 3 minde- 
stens uber die Hublange der Hubstange 2 hinweg 
erstreckt. Die bereits erwahnte Federanordnung 13 
greift an dem Metallblechteil 26 an, und zwar von vorne 

45 her, so daB das Metallblechteil 26 mit seinen Gleitfla- 
chen 29, 30 gegen die Abstutzeinrichtung 25 gehalten 
wird. Auf diese Weise wirkt die Federkraft auf die 
Abstutzeinrichtung 25 und somit auf die Hubstange 2 
und das Sageblatt 6, das somit gegen die Stutzrolle 10 

so gedruckt wird. Da das Metallblechteil 26 beiderseits der 
Hubstange 2 an der Abstutzeinrichtung 25 angreift, 
erhalt man gleichzeitig eine gegen ein Verdrehen gesi- 
cherte Lagerung der Hubstange 2. 
[0018] Die Hubstange 2 ist, wie bereits erwahnt, in 

55 der Pendelebene der Stutzrolle 10 schwenkbar ange- 
ordnet Desgleichen ist auch das Metallblechteil 26 
schwenkbar, und zwar um seine obere Verbindungs- 
stelle 28, von der aus es sich nach unten erstreckt. 
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Bewegt sich die Stutzrolle 1 0 bei ihrer Pendelbewegung 
nach vorne, schwenkt die Hubstange 2 nach vorne und 
nimmt dabei uber die Abstutzeinrichtung 25 das Metall- 
blechteil 26 mit, das somit entgegen der Kraft der 
Federanordnung 13 nach vorne in Richtung gemaft 
Pfeil 31 (siehe Rgur4) ausschwenkt. Das Metallblech- 
teil 26 ist mit Hiffe von Befestigungsschrauben 32, 33 
mit der Gehausepartie 27 der Antriebseinheit verbun- 
den, die jeweils ein Befestigungsloch 34, 35 des Metall- 
blechteils 26 durchgreifen. Beim Ausfuhrungsbeispiel 
ist das Metaliblechteil 26 uber zwei solche Befesti- 
gungsschrauben 32, 33 mit der Gehausepartie 27 ver- 
bunden, die beiderseits der Hubstange 2 angeordnet 
sind. 

[0019] Die Befestigungsschrauben 32, 33 weisen 
einen radial vorstehenden Schraubenkopf 36 auf und 
sind so weit in die Gehausepartie 27 eingeschraubt, 
daft das Metaliblechteil 26 mit Bewegungsspiel auf den 
Befestigungsschrauben 32, 33 sitzt. Ferner ist die 
Federanordnung 13 in Hohenrichtung 3 zwischen den 
Befestigungsschrauben 32, 33 (diese befinden sich in 
gleicher Hohe) und der Abstutzeinrichtung 25 angeord- 
net, so daft das Metaliblechteil 26 oberhalb der Feder- 
anordnung 13 gegen die Schraubenkopf e 36 und 
unterhalb der Federanordnung 13 gegen die Abstutz- 
einrichtung 25 gedrQckt wird. Aufgrund des Bewe- 
gungsspiels, mit dem das Metaliblechteil 26 auf den 
Befestigungsschrauben 32 sitzt, ergibt sich bei den 
Befestigungsschrauben 32, 33 zwischen dem Metali- 
blechteil 26 und der Gehausepartie 27 ein Spatt 37. Bei 
seiner durch die DrGckrolle 10 hervorgerufenen 
Schwenkbewegung verlagert sich das Metaliblechteil 
26 etwas auf den Befestigungsschrauben 34, 35, was 
durch den Spalt37 ermoglicht wird. Dies und wegen der 
kraftschlQssigen Lagerung des Metallblechteils 26 mit- 
tels der Federanordnung 13 ergibt ein praktisch 
gerauschfreies Verschwenken des Metallblechteils 26. 
Der Spalt 37 stellt also sozusagen einen Schwenkspart 
dar. 

[0020] Das mit Metaliblechteil 26 kann aufterdem 
so ausgebildet sein, daft es sich bei seinem Verschwen- 
ken elastisch etwas verbiegt. 

[0021] Zweckmaftigerweise weist das Metaliblech- 
teil 26 zwei beiderseits der Hubstange 2 oberhalb sei- 
ner die Gleitflachen 29, 30 bildenden Partie 
angeordnete Haltearme 38, 39 auf, deren Endbereiche 
jeweils mittels einer der Befestigungsschrauben 32, 33 
mit der Gehausepartie 27 verbunden sind. Die beiden 
Gleitflachen 29, 30 weisen eine leistenartige Langsge- 
stalt auf. Die beiden Haltearme 38, 39 erstrecken sich 
jeweils in Verlangerung einer der Gleitflachen 29, 30. 
[0022] Das Metaliblechteil 26 bildet zweckmaftiger- 
weise eine fest zusammenhangende Einheit Beim Aus- 
fuhrungsbeispiel ist das Metaliblechteil 26 einstuckig 
ausgebildet. Die beiden Gleitflachen 29, 30 bzw. die 
diese bildenden Bereiche des Metallblechteils sind uber 
einen vor der Hubstange 2 urn diese herum verlaufen- 
den Stegbereich 40 miteinander verbunden. 



[0023] Somit ergibt sich ein durch Stanzen und Bie- 
gen entstandenes Metaliblechteil 26. 
[0024] Der Schraubenkopf 36 weist wie bei einer 
Senkkopfschraube eine kegelige Unterseite 41 auf. 
5 Dies ist fGr das Verrutschen des Metallblechteils 26 bei 
seinem Verschwenken gQnstig. Anstelle der Kegelge- 
stalt konnte die Schraubenkopf-Unterseite auch kugelig 
sein. 

[0025] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, 

10 daft die Befestigungslocher 34, 35 zumindest an ihrem 
dem Schraubenkopf 36 zugewandten Ende eine sich 
erweiternde Gestalt aufweisen. Die Befestigungslocher 
34 konnen also einen kegeligen oder kugeligen 
Umfangsrand haben. 

is [0026] Urn ein zu weites Einschrauben der Befesti- 
gungsschrauben 32, 33 in die Gehausepartie 27 zu ver- 
meiden, kdnnen die Befestigungeschrauben 32, 33 
zwischen ihrem Schraubenkopf 36 und ihrem in die 
Gehausepartie 27 einzuschraubenden Gewindeschaft 

20 A2 eine Halspartie 43 bilden, die einen grofteren Durch- 
messer ats der Gewindeschaft 42 aufweisL Die Hals- 
partie 43 stellt somit einen Anschlag beim 
Einschrauben der Befestigungsschrauben 32, 33 dar, 
bis zu dem die Befestigungsschrauben in die Gehause- 

25 partie 27 eingeschraubt werden kfinnen. 

[0027] Die Federanordnung 13 wird von mehreren 
jeweils einer Befestigungsschraube 32, 33 benachbar- 
ten Druckfedern 44, 45 gebildet. Beim Ausfuhrungsbei- 
spiel sind also zwei solche Druckfedern 44, 45 

30 vorhanden. Im dargestellten Falle handelt es sich urn 
Schraubenfedern. Diese sind jeweils in einer Gehause- 
ausnehmung 46 der Antriebseinheit geiagert, aus der 
sie zum Metaliblechteil 26 hin vorstehen. 
[0028] Die Abstutzeinrichtung 25 erfullt noch eine 

35 weitere Funktion. Sie wird von einem Kulissenelement 
47 gebildet, das an seiner dem Metaliblechteil 26 entge- 
gengesetzten Seite, die nach hinten weist, einen quer 
zur Hohenrichtung 3 und zur Vorschubrichtung 8 verlau- 
fenden Kulissenschlitz 48 enthait, in den ein Exzenter- 

40 glied 49 eingreift, das beim Betrieb der Stichsage eine 
Umlaufbewegung ausfuhrt und die Hubstange 2 unter 
Vermittlung des Kulissenelements 47 zu seiner Hubbe- 
wegung antreibt. Das Exzenterglied 49 s'rtzt an einer 
Exzenterplatte 50, die wie das bereits erwahnte Exzen- 

45 terelement 19 auf der Drehachse 20 geiagert ist und 
zusammen mit dem Exzenterelement 19 angetrieben 
wird. Das Exzenterelement 19 und die Exzenterplatte 
50 sind in Richtung der Drehachse 20 hintereinander 
angeordnet und werden beim Ausfuhrungsbeispiel von 

so einem einstuckigen Formteil gebildet. Des Verstandnis- 
ses der Figur 1 wegen wind darauf hingewiesen, daft 
sich das Exzenterglied 49 nicht in axialer Verlangerung 
der Drehachse 20 sondem exzentrisch zu dieser unter- 
halb der Zeichenebene befindet 

55 [0029] Zum Ausgleich der durch die Hubbewegung 
der Hubstange 2 mit der AbstOtzeinrichtung 25 und dem 
Sageblatt 6 auftretenden Tragheitskrafte ist ein Mas- 
senausgleichskorper 51 vortianden, der beim Betrieb 
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eine der Hubstange 2 entgegengesetzte Auf- und Abbe- 
wegung ausfuhrt. Der Massenausgleichskorper 51 sitzt 
auf der kreisformigen, zur Drehachse 20 exzentrischen 
Umfangsflache 18 des Exzenterelements 19, wobei das 
Exzenterelement 19 eine in Querrichtung langliche 5 
Kulissenausnehmung 52 des Massenausgleichskdr- 
pers 51 durchgreift, so daB die Umlaufbewegung des 
Exzenterelements 19 in die lineare Auf- und Abbewe- 
gung des Massenausgleichskorpers 51 umgesetzt wird. 
Dieser ist innerhalb der Antriebseinheit entsprechend 10 
gefuhrt. Zu diesen Fuhrungsmitteln gehort ein aus Figur 

1 ersichtlicher, ortsfester Fuhrungsstift 53, der ein Fuh- 
rungs-Langloch 54 im Massenausgleichskorper 51 
durchgreift. 

[0030] Das die AbstUtzeinrichtung 25 bildende is 
Kulissenelement 47 ist an der Ruckseite der Hubstange 

2 angeordnet und ist mittels eines die Hubstange 2 
vorne umgreifenden Spannglieds 55 an der Hubstange 
2 festgeklemmt. Das Kulissenelement 47 ist beiderseits 
der Hubstange 2 jeweils mittels einer Spannschraube 20 
56, 57 mit dem Spannglied 55 verbunden. 

[0031] Das Metallblechteil 26 und die Hubstange 2 
mit der AbstUtzeinrichtung 25 sind in einem vorderen 
Gehauseteil der Antriebseinheit angeordnet, das von 
vorne her an der restlichen Antriebseinheit befestigt ist 25 
In Figur 1 ist die Trennebene 58 zwischen dem vorderen 
Gehauseteil und der restlichen Antriebseinheit strich- 
punktiert angedeutet. Bei der Montage, wenn das vor- 
dere Gehauseteil mit der restlichen Antriebseinheit 
verbunden wird, gelangt das Exzenterglied 49 in Steck- 30 
eingr'rff mit dem Kulissenschlitz 48. Desgleichen wird 
der Fuhrungsstift 43 in eine entsprechende Ausneh- 
mung im vorderen Gehauseteil eingesteckt. Ist das vor- 
dere Gehauseteil noch nicht an der restlichen 
Antriebseinheit angebracht, ist die Befestigungsstelle 35 
28 des Metallblechteils 26 von der der Trennebene 58 
entsprechenden offenen Ruckseite des vorderen 
Gehauseteils her zuganglich, so daB sich das Metall- 
blechteil 26 mittels der Befestigungsschrauben 32, 33 
ohne Schwierigkeiten montieren laBt. ao 

Patentanspruche 

1. Stichsage zum Ausfuhren von Sageschnitten in 
Vorschubrichtung, mit einem auf das zu sagende 45 
WerkstOck aufzulegenden SSgetisch und einer auf 
den Sagetisch aufgesetzten Antriebseinheit, die 
eine zu einer periodisch in Hohenrichtung auf und 
ab gehenden Hubbewegung antreibbare, mit einem 
sich bis unterhalb des Sagetisches erstreckenden so 
Sageblatt verbindbare Hubstange enthalt, an der 
eine in Vorschubrichtung gesehen beiderseits der 
Hubstange uber diese vorstehende Abstuzteinrich- 
tung fest angebracht ist, der ein eine Fuhrungsein- 
richtung fOr die AbstUtzeinrichtung bildendes 55 
Metallblechteil vorgelagert ist, das mit seinem obe- 
ren Endbereich mit dem Gehause der Antriebsein- 
heit verbunden ist und unterhalb der 



Verbindungsstelle beiderseits der Hubstange 
jeweils eine Gleitflache fur die AbstUtzeinrichtung 
bildet und durch eine Federanordnung nach hinten 
hin belastet ist, wobei die Hubstange mit der 
AbstUtzeinrichtung und das Metallblechteil entge- 
gen der Kraft der Federanordnung nach vorne 
schwenkbar sind, und die Antriebseinrichtung fer- 
ner eine der Sageblatt- Ruckseite zugeordnete, 
beim Betrieb eine im Takt der Hubbewegung 
gesteuert hin und her gehende Pendelbewegung 
ausfuhrende Stutzrolle zugeordnet ist, gegen die 
das Sageblatt durch die Kraft der Federanordnung 
anliegt, so daB beim Sagen der Hubbewegung des 
Sageblattes eine Vorschubbewegung uberlagert 
ist, dadurch gekennzeichnet, daB das Metallblech- 
teil (26) mittels Befestigungsschrauben (32, 33), die 
jeweils ein Befestigungsloch (34, 35) des Metall- 
blechteils (26) durchgreifen, mit dem Gehause (27) 
verbunden ist, wobei die Befestigungsschrauben 
(32, 33) einen radial vorstehenden Schraubenkopf 
(36) aufweisen und soweit in das Gehause (27) ein- 
geschraubt sind, daB das Metallblechteil (26) mit 
Bewegungsspiel auf den Befestigungsschrauben 
(32, 33) sitzt, und daB die Federanordnung (13) in 
Hdhenrichtung zwischen den Befestigungsschrau- 
ben (32, 33) und der AbstUtzeinrichtung (25) ange- 
ordnet ist, so daB das Metallblechteil (26) unter 
Bildung eines Spaltes (37) zwischen ihm und dem 
Gehause gegen die Schraubenkopfe (36) gedruckt 
wird. 

2. Stichsage nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Metallblechteil (26) uber zwei 
beiderseits der Hubstange (2) angeordnete Befesti- 
gungsschrauben (32, 33) mit dem Gehause ver- 
bunden ist. 

3. Stichsage nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Metallblechteil (26) zwei beider- 
seits der Hubstange (2) oberhalb seiner die 
Gleitflachen (29, 30) bildenden Partie angeordnete, 
sich in Hohenrichtung erstreckende Haltearme (38, 
39) aufweist, deren oberen Endbereiche jeweils 
mittels einer Befestigungsschraube (32, 33) mit 
dem Gehause verbunden sind. 

4. Stichsage nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Gleitfla- 
chen (29, 30) leistenartige Langsgestatt aufweisen. 

5. Stichsage nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich die beiden Haltearme (38, 39) 
jeweils in Verlangerung einer Gleitflache (29, 30) 
erstrecken. 

6. Stichsage nach einem der AnsprOche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Gleitfla- 
chen (29, 30) des Metallblechteils (26) uber einen 
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vor der Hubstange (2) um diese herum verlaufen- 
den Stegbereich (40) des Metallblechteils (26) mit- 
einander verbunden sind. 

7. Stichsage nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, 5 
dadurch gekennzeichnet, daB der Schraubenkopf 
(36) der Befestigungsschrauben (32, 33) eine kege- 
lige Oder kugelige Unterseite (41) aufweist. 

8. Stichsage nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB die Befestigungslocher (34, 35) 
zumindest an ihrem dem Schraubenkopf (36) zuge- 
wandten Ende eine sich erweiternde Gestalt auf- 
weisen. 

15 

9. Stichsage nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungs- 
schrauben (32, 33) zwischen ihrem Schraubenkopf 
(36) und ihrem in das Gehause einzuschraubenden 
Gewindeschaft (42) eine groBeren Durchmesser 20 
als der Gewindeschaft aufweisende Halspartie (43) 
aufweisen, die einen Anschlag beim Einschrauben 
der Befestigungsschrauben in das Gehause bildet 

10. Stichsage nach einem der AnsprQche 1 bis 9, 25 
dadurch gekennzeichnet, daB die Federanordnung 
(13) von mehreren jeweils einer Befestigungs- 
schraube (32, 33) benachbarten Druckfedern (44, 

45) gebildet wird. 

30 

11. Stichsage nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abstutzeinrich- 
tung (25) von einem Kulisseneiement (47) gebildet 
wird, das an seiner dem Metallblechteil (26) entge- 
gengesetzten Seite einen quer zur H6henrichtung 35 
und zur Vorschubrichtung verlaufenden Kulissen- 
schlitz (48) enthalt, in den ein beim Betrieb eine 
Umlaufbewegung ausfuhrendes, die Hubstange (2) 
antreibendes Exzenterglied (49) eingreift. 

40 

12. Stichsage nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Metallblechteil 
(26) und die Hubstange (2) mit der Abstutzeinrich- 
tung (25) in einem vorderen Gehauseteil der 
Antriebseinheit angeordnet sind, das von vorne her 45 
an der restlichen Antriebseinheit befestigt ist, wobei 

die Befestigungsschrauben (32, 33) des Metall- 
blechteils (26) bei von der restlichen Antriebsein- 
heit entferntem vorderen Gehauseteil von dessen 
offener Ruckseite her zuganglich sind. so 
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